
      ANTI-DEMARRAGE A TRANSPONDEUR 
 Réf: LA361-2T 

Les fonctions 
• Activation automatique de 2 coupures moteur 25 secondes après la coupure du contact 
• Sortie d’état pour activer la mise en veille d’une alarme satellitaire 
• Reconnaissance automatique du transpondeur dans un rayon de 5 à 10 m 
• Clé électronique d’arrêt d’urgence en cas de perte ou de panne du transpondeur 
• Led d’état du système incorporé au lecteur de la clé électronique de secours 

Caractéristiques 

• 2 relais de coupure moteur intégré: 20 A continu 
• Consommation en veille: 7 mA 
• Tension d’alimentation: 12 volts (existe en 24 volts)  
• Sortie d’état pour mise en veille d’une alarme satellitaire: 100 mA 
• Produit homologué selon la norme R116 
• Fréquence du transpondeur: 868 Mhz 
• Nombre de transpondeur ou de clé programmé en simultané: 28 

Composition du kit 

• 1centrale électronique entièrement résinée avec faisceau discret pour plus de sécurité  
• 2 transpondeurs alimentés par pile CR2032.Mise en veille automatique si celui-ci reste 

immobile plus de 5 minutes  
• 1lecteur de clé de secours avec led intégré 
• 1 clé de secours 

 L’anti-démarrage LASERLINE à transpondeur apporte une sécurité supplémentaire à votre 
véhicule en activant automatiquement une double coupure moteur. 
 Vous n’avez aucune manipulation supplémentaire à faire pour démarrer le véhicule.  
La reconnaissance automatique du transpondeur désactive automatiquement l’anti-démarrage . 


