
CAMERA DURCIE POUR PL-VUL 
Réf: CAMIRFCL-N 

 Cette caméra en fonte d’aluminium a été développée pour un usage dans des  
conditions  difficiles et hostiles. 
 Ces composants de dernière génération permettent d’obtenir une caméra  
compacte avec une qualité d’image exceptionnelle. 

Caractéristiques 
• Capteur vidéo 1/3’’ AHD, GC2053 CMOS 
• Résolution: 1920 (H) x 1080 (V), 2 MP 
• Sensibilité nocturne: < 0 LUX (avec IR), 6 leds IR 
• Angle de vision horizontal: 145° 
• Standard vidéo: NTSC, CVBS ou AHD (choix par cavalier) 
• Fonctionne avec les écrans classiques ou AHD-HD 
• Etanchéité: IP69K 
• Orientation de l’image: miroir 
• Ligne de guidage: activable (choix par cavalier) 
• Résistance au choc et vibration: 10 G 
• Alimentation: 12 volts 
• Longueur du câble: 55 cm 
• Type de connectique: GX 4 pins, raccord fileté étanche 
• Température de fonctionnement: -20°C ~ 70°C 
• Homologation: 10R-06 16586 
• Dimensions en mm( L x Px H): 75 X 55 X 70, étrier inclus 
 


